ide,

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

(The undersigned, representing the following mactufar)
El abajo firmante, en representacion de

| DIVISION ELECTRICA, S.A.
Poligono Industrial de Villanueva de Gallego, se2{garcela H
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA, ESPANA)

(Declares that the products:)
Declara que los productos

(Mark) Marca: IDE

Tipo (Type) D9SP3, 55SP4, 55504, 55506, 55508, 55512, 55524,
55536, 55554

(are in conformity with the provisions of the folling EC directives)

Son conformes con las disposiciones de las direetsr

2006/95/CE (Low voltage directive)
DIRECTIVA DE BAJA TENSION

(and that the standards and/or technical spediditaireferenced overleaf have been applied)

y que se han aplicado las normas y/o especificacemtécnicas referenciadas al reverso

(Last two digits of year on which the CE markingsvedfixed)
Ultimos dos digitos del afio en el que se colocamrcado CE: 99

Villanueva de Gallego, 6 February 2012

En Villanueva de Gallego, a 6 de febrero de 2012

Raquél Montafiés Abos : Apoderado



DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

(References of standards and/or technical spetiffitmapplied for this declaraction of conformity,parts thereof)
Referencia de normas y/ o especificaciones técnigzera esta declaracion de conformidad, o partes
de la misma

(Harmonized standards)
- Normas armonizadas

IEC 61439-1 2011

UNE-EN 61439-1

EN 62208 2003

UNE-EN 62208 2004

EN 50102 2002

UNE-EN 50102 2002

|EC 60529 2001

UNE 20324

UL 94

|EC 60695-2-12 2010

UNE-EN 60695-2-12 2011 Ensayos relativos a los riesgos de fuego.
(Characteristics)

- Caracteristicas

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (on affected part)

2011 Conjuntos de aparamenta de baja tensién (en la pagtque afecta)

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies.
General requirements.

Envolventes vacias destinadas a los conjuntos deaapmenta de baja
tension. Requisitos generales.

Protection degree against external impacts provided to electrical
equipment installed in metallic enclosures

Grados de proteccion proporcionados por las envolmes de
materiales eléctricos contra los impactos mecanicesternos

Protection degree provided by enclosures (1P code)

1993 Grados de proteccion proporcionados por las envolwees

(cbdigo IP)
Test for flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and
Appliance

Test de inflamabilidad de materiales plasticos pa productos y
mecanismos

Fire Hazard Testing. Glowing hot-wire based test methods

NOTE: The above mentioned technical data is based onuglee of the distribution board and its
accessories supplied by IDE, assembled accordingur technical and instructions guidelines

NOTA: Las caracteristicas técnicas descritas anteriormeat se cumplen con el empleo de los
elementos del conjunto y de los accesorios sumimégdos por IDE, montados y ensamblados segun las
correspondientes guias técnicas y hojas de instruones

Grado de proteccién IP 55

Degree of proteccion IP 55

Resistencia al impacto IK 08

Resistence to impact IK 08

Grado de autoextinguibilidad HB
Auto-extinguishing Degree HB

Resistencia al hilo incandescente: 650 °C
Resistance to glow wire test: 650 °C

Presion de bola: 70°C

Ball pressure test: 70 °C



ide,

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

(The undersigned, representing the following mactufar)
El abajo firmante, en representacion de

| DIVISION ELECTRICA, S.A.
Poligono Industrial de Villanueva de Gallego, se2{garcela H
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA, ESPANA)

(Declares that the products:)
Declara que los productos

(Mark) Marca: IDE

Tipo (Type) 65S18

(are in conformity with the provisions of the folling EC directives)

Son conformes con las disposiciones de las direetss

2006/95/CE (Low voltage directive)
DIRECTIVA DE BAJA TENSION

(and that the standards and/or technical spedtitateferenced overleaf have been applied)

y que se han aplicado las normas y/o especificacamtécnicas referenciadas al reverso

(Last two digits of year on which the CE markingsvedfixed)
Ultimos dos digitos del afio en el que se colocdwrcado CE: 12

Villanueva de Gallego, 14 June 2012

En Villanueva de Gallego, a 14 de junio de 2012

Raquél Montafiés Abos : Apoderado
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DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

(References of standards and/or technical spetiffitmapplied for this declaraction of conformity,parts thereof)
Referencia de normas y/ o especificaciones técnigzera esta declaracion de conformidad, o partes
de la misma

(Harmonized standards)
Normas armonizadas

EN 62208

UNE-EN 62208

EN 50102

UNE-EN 50102

|EC 60529
UNE 20324

|EC 60695-2-12

2003

2004

2002

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies.
General requirements.

Envolventes vacias destinadas a los conjuntos deaapmenta de baja
tension. Requisitos generales.

Protection degree against external impacts provided to electrical
equipment installed in metallic enclosures

Grados de proteccion proporcionados por las envolmes de

2002 materiales eléctricos contra los impactos mecanicexternos

2001

Protection degree provided by enclosures (1P code)

1993 Grados de proteccion proporcionados por las envolwees

2010

(cbdigo IP)
Fire Hazard Testing. Glowing hot-wire based test methods

UNE-EN 60695-2-12 2011 Ensayos relativos a los riesgos de fuego.

(Characteristics)
Caracteristicas

NOTE: The above mentioned technical data is based onuglee of the distribution board and its
accessories supplied by IDE, assembled accordingur technical and instructions guidelines

NOTA: Las caracteristicas técnicas descritas anteriormeat se cumplen con el empleo de los
elementos del conjunto y de los accesorios sumimégdos por IDE, montados y ensamblados segun las
correspondientes guias técnicas y hojas de instruones.

» Grado de proteccion IP 65
Degree of proteccion IP 65

* Resistencia al impacto IK 08
Resistence to impact IK 08

* Resistencia al hilo incandescente: 650 °C
Resistance to glow wire test: 650 °C
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ide,

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

(The undersigned, representing the following mactufar)
El abajo firmante, en representacion de

| DIVISION ELECTRICA, S.A.
Poligono Industrial de Villanueva de Gallego, se2{garcela H
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA, ESPANA)

(Declares that the products:)
Declara que los productos

(Mark) Marca: IDE

Tipo (Type) 55504, 55506, 55S08, 55512

(are in conformity with the provisions of the folling EC directives)

Son conformes con las disposiciones de las direetss

2006/95/CE (Low voltage directive)
DIRECTIVA DE BAJA TENSION

(and that the standards and/or technical spedtitateferenced overleaf have been applied)

y que se han aplicado las normas y/o especificacamtécnicas referenciadas al reverso

(Last two digits of year on which the CE markingsvedfixed)
Ultimos dos digitos del afio en el que se colocamrcado CE: 99

Villanueva de Gallego, 6 February 2012

En Villanueva de Gallego, a 6 de febrero de 2012

Raquél Montafiés Abos : Apoderado



DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

(References of standards and/or technical spetiffitmapplied for this declaraction of conformity,parts thereof)
Referencia de normas y/ o especificaciones técnigzera esta declaracion de conformidad, o partes
de la misma

(Harmonized standards)
- Normas armonizadas

IEC 61439-1 2011

UNE-EN 61439-1

EN 62208 2003

UNE-EN 62208 2004

EN 50102 2002

UNE-EN 50102 2002

|EC 60529 2001

UNE 20324

UL 94

|EC 60695-2-12 2010

UNE-EN 60695-2-12 2011 Ensayos relativos a los riesgos de fuego.
(Characteristics)

- Caracteristicas

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (on affected part)

2011 Conjuntos de aparamenta de baja tensién (en la pagtque afecta)

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies.
General requirements.

Envolventes vacias destinadas a los conjuntos deaapmenta de baja
tension. Requisitos generales.

Protection degree against external impacts provided to electrical
equipment installed in metallic enclosures

Grados de proteccion proporcionados por las envolmes de
materiales eléctricos contra los impactos mecanicesternos

Protection degree provided by enclosures (1P code)

1993 Grados de proteccion proporcionados por las envolwees

(cbdigo IP)
Test for flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and
Appliance

Test de inflamabilidad de materiales plasticos pa productos y
mecanismos

Fire Hazard Testing. Glowing hot-wire based test methods

NOTE: The above mentioned technical data is based onuglee of the distribution board and its
accessories supplied by IDE, assembled accordingur technical and instructions guidelines

NOTA: Las caracteristicas técnicas descritas anteriormeat se cumplen con el empleo de los
elementos del conjunto y de los accesorios sumimégdos por IDE, montados y ensamblados segun las
correspondientes guias técnicas y hojas de instruones

Grado de proteccién IP 65

Degree of proteccion IP 65

Resistencia al impacto IK 08

Resistence to impact IK 08

Grado de autoextinguibilidad HB
Auto-extinguishing Degree HB

Resistencia al hilo incandescente: 650 °C
Resistance to glow wire test: 650 °C

Presion de bola: 70°C

Ball pressure test: 70 °C



VD E Prif- und Zertifizierungsinstitut

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSUBERWACHUNG
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

| Division Electrica S.A.
Poligono Villanueva De Gallego
Sector 2 Parcela H
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO-ZARAGOZA
SPAIN

ist berechtigt, fir ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Niederspannungs-Schaltgeratekombination, partiell typgepriift
Low-voltage switchgear and controlgear assembly, partially type-tested

die hier abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichen
fiir die ab Blatt 2 aufgefiihrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

@ REG.-Nr. 116586 oder/or & oderfor VDE-REG.-Nr. 116586

REG.-Nr. 116586

Gepriift und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500):2005-01; EN 60439-1:1999 + A1:2004-04
DIN EN 60439-3 (VDE 0660 Teil 504):2002-05; EN 60439-3:1991 4 Corr. 1994 +A1:1994 + A2:2001

Aktenzeichen: 2253500-1494-0001 /99237

File ref.:
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. 116586 Blatt 1
VDE Testing and Certification Institute Certificate No. Page
Zertifizierung sstelle ,’ Certification Weitere Bedingungen siehe Riickseite und Folgeblatter /

further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2000-02-07
(letzte Anderung/updated 2008-01-23 )

VDE Zertifikate sind nur'glltig bei \feroffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only whef published on: http://www.vde.com/certificate

VIDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK &
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V. f—1




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut St Ak
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung 116586 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers /| Name and registered seat of the Certificate holder
I Division Electrica S.A., Poligono Villanueva De Gallego, Sector 2 Parcela H, 50830 VILLANUEVA DE
GALLEGO-ZARAGOZA, SPANIEN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated  Datum / Date
2253500-1494-0001 / 99237 / FG33 / GRE 2008-01-23 2000-02-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungstiberwachung Nr. 116586.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No.
116586.

Niederspannungs-Schaltgerdtekombination, partiell typgepriift
Low-voltage switchgear and controlgear assembly, partially type-tested

Typlen) / Type(s):

55TC04
55TC06
55TCO8
55TC12
55TC12G
55TC24
55504
55506
55508
55512
55524
55536
55554

Bemessungsbetriebsspannung AC 300/520V
Rated operational voltage

Bemessungsisolationsspannung AC 300/520 V
Rated insulation voltage

Bemessungsstrom 63 A max.
Rated current

Frequenz 50 Hz
Frequency

Bemessungskurzzeit- 10 kA max.

stromfestigkeit
Rated short-time withstand
current

Schutzart IP 55
Degree of protection

Betriebstemperatur T40...-25°C
Operating temperature

Fortsetzung siehe Blatt 3 /

continued on page 3 &
VDE Testing and Certification Institute * Institut VDE d'Essais et de Certification

Merianstrasse 28, D-B83069 Offenbach Phone +49(0) 6983 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung

Ausweis-Nr. /  Blatt/
Certificate No.  page

116586 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers [ Name and registered seat of the Certificate holder
I Division Electrica S.A., Poligono Villanueva De Gallego, Sector 2 Parcela H, 50830 VILLANUEVA DE

GALLEGO-ZARAGOZA, SPANIEN

Aktenzeichen [ File ref.

2253500-1494-0001 / 99237 / FG33 / GRE

letzte Anderung / updated  Datum | Date
2008-01-23 2000-02-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsiiberwachung Nr. 1165886.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No.

116586.

Betriebsort
Operating area

BemessungsanschluRvermdgen
Rated connecting capacity
Anschlussart

Type of termination

Anbringungsart
Attachment type

Bauart
Kind of construction

Ausflihrung(en)
Construction(s)

Weitere Angaben
Further information

Innenraum- und Freiluftaufstellung
Indoor and outdoor installation

PE und N-Klemme

1,5...4,0 mm?- 6,0...16,0 mm?
PE and N-Terminal block
1,5....4,0 mm?- 6,0...16,0 mm?

Schraubklemmen
Screw type clamping units

ortsfest
stationary

Leergehause
empty cabinet

Zur Verwendung von Betriebsmitteln gemaR Herstellerangaben
Intended for equipment according to manufacturers
instruction only

Die Grenzibertemperaturen sind durch Messungen bzw.
Extrapolation nach DIN VDE 0660 Teil 507 geméaR
Herstellerangaben zu ermitteln

The limit express temperatures are ascertainable by
measwements resp. extrapolation according to DIN VDE
0660-507 and according to statements of manufactures

Anlage Nr. 1
Appendix No. 1

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

VDE Testing and Certificati itute * 1

VDE d'Essais et de Certification

Merianstrasse 28, D-63068 Offenbach

Phone +49 (0] 63 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Coniema i, page.
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung 116586 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers | Name and registered seat of the Certificate holder
| Division Electrica S.A., Poligono Villanueva De Gallego, Sector 2 Parcela H, 50830 VILLANUEVA DE
GALLEGO-ZARAGOZA, SPANIEN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated  Datum / Date
2253500-1494-0001 /99237 / FG33 / GRE 2008-01-23 2000-02-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsiiberwachung Nr. 116586.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No.
116586.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage fir die EG-Konformitatserkligrung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollméachtigten und bescheinigt die Konformitat mit
den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC
Low-Voltage Directive 2006/95/EC.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33

Section FG33

VDE Testing and Certification institute * Institut VDE d Essais et de Certification

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Teletax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut CuRAzaaNA:  Slppment
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung 116586

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers /| Name and registered seat of the Certificate holder
| Division Electrica S.A., Poligono Villanueva De Gallego, Sector 2 Parcela H, 50830 VILLANUEVA DE
GALLEGO-ZARAGOZA, SPANIEN

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated  Datum / Date
2253500-1494-0001 /1 899237 / FG33 / GRE 2008-01-23 2000-02-07

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungstberwachung Nr. 116586.
This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 116586.

Niederspannungs-Schaltgeratekombination, partiell typgepriift
Low-voltage switchgear and controlgear assembly, partially type-tested

Fertigungsstétte(n)
Placefs] of manufacture

Referenz/Reference | Division Electrica S.A.

30002148 Poligono Villanueva De Gallego
Sector 2 Parcela H
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO-ZARAGOZA
SPANIEN

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet FG33
Section FG33 _
?ll
| |
| [/ ]
* \ ‘ ./,f"'/ - -_‘::' A o
| { /’

VDE Testing and Certification Institute * Institut VDE d'Essais et de Certification

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +439 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




